
* Schwungradleistung gem. ISO 8665

Zuverlässiger 
Schiffs  dieselmotor
Der AD41P ist ein zuverlässiger und wirt-
 schaft li cher Schiffsdieselmotor mit ho her 
Lei stung, speziell für schnelle glei ten de 
Mo tor boo te und -yachten ent wic kelt. Mit 
sei nen kom pak ten Ma ßen eig net er sich 
her vor ra gend für Dop pel mo tor-An la gen.

Direkteinspritzung
Direkteinspritzung (DI), das bedeutet 
lan ge Lebensdauer durch niedrige ther mi -
sche Belastung im Zylinderkopf und we-
 ni ger Kraft stoff ver brauch durch ge rin ge 
Wär me- und Druckverluste.

Turboaufl adung
Der Motor wird von einem ab gas ge -
trie be nen Turbolader aufgeladen. Mehr 
Luft wird in die Zy lin der gedrückt, da-
 durch kann auch mehr Kraft stoff ein ge -
spritzt wer den und der Mo tor ef fek ti ver 
ar bei ten. Da die Ver bren nung in ei nem 
Tur bo mo tor stets mit hohem Luft über -
schuss er folgt, sind die Ab ga se im Ver-
 gleich zu einem Saug mo tor sau be rer. 
Sowohl auf der An saug- als auch auf der 
Abgasseite wirkt der Tur bo als zu sätz -
li cher Schalldämpfer.

Ladeluftkühler
Wird Luft komprimiert, steigt ihre Tem-
  peratur. Sie dehnt sich dadurch aus und 
der Sauerstoffgehalt pro Vo lu men ein heit 
wird geringer. Der La de luft küh ler kühlt 
die kom pri mier te und er wärm te Luft und 
er höht so wieder deren Sauer stoff gehalt. 
Dank des erhöhten Sau er stof fan teils in 
der Ladeluft, kann noch mehr Kraftstoff 
in den Zylindern voll stän dig und sauber 
ver brannt wer den, was Lei stung und Ef fi  -
zienz des Mo tors be trächt lich steigert.

Schadstoffarm
Die Direkteinspritzung, Turboaufl a-
dung und Ladeluftkühler bewirken eine 
ef fi  zien te re Ver bren nung und damit 
Mi ni mie rung der schäd li chen Abgase-
missionen. Der Motor hat SAV, IMO und 
IMO US/EPA Zer ti fi  kat.

DP-Antrieb
Der DP-Antrieb mit seinen dop pel ten, 
 gegenläufi g rotierenden Pro pel lern ist 

AD41P mit DP-E
Duoprop-Antrieb

Technische Be schrei bung:
Motor- und Zylinderblock
— Zylinderblock und -kopf aus Gusseisen mit 

op ti ma ler Korrosionsresistenz und langer 
Le bens dau er

— Spritzölgekühlte Kolben mit zwei Kom pres si-
ons rin gen und einem Ölabstreifring

— Austauschbare nasse Zy lin der lauf buch sen
— Austauschbare Ventilsitze
— 7-fach gelagerte Kurbelwelle

Motorlagerung
— Der Motor hat zwei verstellbare elastische 

Mo tor la ger vorn am Motor sowie eine 
Gum mi la ge rung zwi schen der Schwung-
 rad ab dec kung und der Spiegelplatte. Diese 
ela sti sche Auf hän gung verhindert die Wei-
 ter lei tung von Vi bra tio nen und Ge räu schen 
an den Boots kör per

Schmierölsystem
— Schmiersystem mit leicht austauschbarem 

Hauptstrom-Ölfi lter seitlich am Motor
— Röhrenölkühler mit Reinigungsmöglichkeit

ein harmonisches An triebs  aggregat, das 
Ih rem Boot überlegene Ei gen schaf ten 
hin sicht lich Ge schwin   digkeit, Be schleu -
ni gung und Kraft  stoff ver brauch verleiht. 
Ver gli chen mit Ein zel pro pel ler-Systemen 
ist der Antrieb ge räusch- und vi bra -
ti ons är mer, zeigt bes se re Steu er- und 
Ma növ rier ei gen schaf ten, hat einen besse-
ren Griff im Was ser und er mög licht einen 
schnel le ren Über gang von der Verdrän-
ger- in die Gleit pha se.
   Der Antrieb ist mit Servo-Steuerung 
aus ge stat tet, die höchsten Komfort si-
 cher stellt.

Großes Service-Netz
Volvo Penta verfügt über ein gut aus ge -
bau tes autorisiertes Servicehändlernetz, 
welt weit in über 100 Ländern. Dort 
wer den für Sie Volvo Penta Originalteile 
be vor ra tet und kompetentes Fachperso-
nal, das mit Die sel tech no lo gie bestens 
ver traut ist, sorgt stets für bestmöglichen 
Service.

VOLVO PENTA AQUAMATIC DUOPROP

AD41P/DP
6-Zylinder Viertakt-Schiffsdieselmotor mit Direkteinspritzung, Turbolader,

Ladeluftkühlung und Duoprop-Antrieb. 147 kW (200 PS)*

77
36

36
1 

- 
H

er
un

te
rg

el
ad

en
 v

on
 w

w
w

.v
ol

vo
pe

nt
a.

co
m

 1
4.

02
.2

01
0 

21
:0

8:
15



AD41P/DP

Technische Daten
Motorbezeichnung ..............................................     AD41P
Schwungradleistung, kW (PS) ........................     147 (200)
Propellerwellenleistung, kW (PS) ...................     139 (189)
Nenndrehzahl, min-1 ...........................................     3800
Hubraum, l ............................................................     3,6
Zylinderanzahl ......................................................     6
Bohrung/Hub, mm..............................................     92/90
Verdichtungsverhältnis.......................................     17,5:1
Volvo Penta Duoprop Antrieb...........................     DP-E
Untersetzung DP.................................................     1,95:11) (und 1,78:1)
Gewicht trocken mit Antrieb inkl. Prop., kg...     538
Leistung: 5–3
1)     Nur Leistung 5
Technische Daten gem. ISO  8665. Der untere Wärmewert des 
Kraft stoffs beträgt 42,700 kJ/kg und die Dichte 840 g/l bei 
15°C.  Im Handel befi ndliche Kraftstoffe können von dieser 
Spe zi fi  ka ti on ab wei chen, was Leistung und Kraftstoffverbrauch 
be ein fl usst.
Hinweis! Der Motor kann auch in einer Applikation mit höher 
Leistung als die angegebene verwendet werden, z.B. Leistung 
3 für 4 oder 5. 
Der Motor hat SAV, IMO und IMO US/EPA Zertifi kat.

Abmessungen
Nicht für Installationszweicke

Kraftstoffsystem
— Verteilereinspritzpumpe mit me cha ni schem 

Reg ler zur exakten Dreh zahl re ge lung
— Rauchbegrenzer
— Feinfi lter mit Wasserabscheider
— Kraftstoffförderpumpe mit zusätzlicher 

Hand be tä ti gung
— Elektrische Motorabstellung (Stop ma gnet)

Ansaug- und Abgassystem
— Ansaugschalldämpfer mit aus tausch ba rem 

Filter
— Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung
— Seewassergekühlter Abgaskrümmer aus 

Grau guss mit rostfreiem Stahleinsatz
— Komplette Abgasleitung zum Antrieb
— Abgasangetriebener Turbolader, frisch-

 was ser ge kühlt
— Ladeluftkühler

Kühlsystem
— Thermostatgesteuerte Zweikreiskühlung
— Röhrenwärmetauscher mit separatem, 

trans pa ren tem Expansionsgefäß
— Kühlsystem vorbereitet für Warm was ser a-

n schluss
— Seewasserfi lter und leicht erreichbarer 

Im pel ler pum pe

Elektrische Anlage
— Korrosionsgeschütztes elektrisches Sy s-

tem, 12V, kpl. mit Instrumententafel

Lassen Sie sich von Ihrem Volvo Penta Partner ausführ licher 
informieren!
Hier genannte Modelle, Standardausrüstungen und Zu be hö re 
sind nicht in allen Ländern erhältlich. Abbildungen ent spre -
chen nicht unbedingt der Standardausführung. Än de run gen 
ohne vorherige Mitteilungen vorbehalten.

— Drehstromgenerator 14V/60A in Ma ri ne -
aus füh rung

— Laderegler mit Batteriesensorkabel für op-
 ti ma le Batterieladung

— Der Generator ist vorbereitet für einen 
schott mon tier ten Doppeldioden-La de ver -
tei ler, der au to ma tisch den Ladestrom auf 
zwei ge trenn te Batteriekreise verteilt

— Sicherungsautomaten
— Anlasserleistung 3,0 kW
— Verlängerungskabel steckerfertig in ver-

 schie de nen Längen

Instrumente:
Separate Instrumente mit Verbindungskabel 
oder kom plet te In stru men ten ta fel wie nach-
 ste hend aufgeführt:
— Schlüsselschalter        —  Voltmeter
— Temperaturanzeige      —  Drehzahlmesser
— Instrumenten-              —  Betriebsstunden- 

beleuchtung                    zähler             
— Öldruckanzeige           —  Alarmtest
— Alarm für Temperatur-, Öldruck- und
   Ladestromüberwachung

Antrieb
— Komplett mit Spiegelplatte, Schwun g-

rad ab dec kung und Einbauteilen
— Maximaler Aushebewinkel des Antriebs 

42°
— Opferanoden verhindern Korro sion

— Kühlwassereintritt an der Vorderseite des 
An triebs garantiert sicheren Zu fl uss zum 
Mo tor

— Hydraulische Schutzschaltung er mög licht 
Hochschlagen des Antriebs beim Auf fah ren 
auf Unterwasserhindernisse

Power Trim
— Elektrisch be tä tig tes Hy drau liksy stem für 

das Trimmen des Antriebs bietet op ti ma len 
Komfort. Fünf Leucht di oden und eine Di-
 gi tal dis play zei gen den Trimmwinkel an

— Auf Wunsch kann auch ein analoges In stru -
ment eingebaut werden

Zubehör
Umfangreiches Zubehörprogramm:
— Kraftstoffsystem
— Kühlsystem
— Fernsteuerung
— Lenksystem
— Instrumente
— Elektrik
— Komfort & Sicherheit
— Propeller & Antriebe
— Wartung & Pfl ege
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
den Zubehörkatalogen.
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AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

www.volvopenta.com
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