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TMD31A

Vierzylinder-Viertakt-Bootsdieselmotor mit
Direkteinspritzung und Turboaufladung -
Kurbelwellenleistung* 74kW (100 PS).

Kompakter 2,4 Liter-Bootsdieselmotor mit Direkteinsprit-
zung. Die Direkteinspritzung bewirkt geringere thermische
Belastung. Weitere Vorteile: geringerer Kraftstoffverbrauch
und langere Motorlebensdauer. Ein weiteres Merkmal des
Motors ist giinstige Kraftstoffékonomie als Folge eines guten
Fillungsgrades. Bis zu 15% geringerer Verbrauch im gesam-
ten Drehzahlbereich.

Das hohe Drehmoment des Motors bewirkt zusammen mit
dem Wendegetriebe MS4A von Volvo Penta gute Lauf-
eigenschaften im Boot. Der Verlauf der Drehmomentkurve
bedeutet gute Beschleunigungseigenschaften. Da das Dreh-
moment bei einer Drehzahlsenkung als Folge von héherer
Belastung steigt, wird der Geschwindigkeitsverlust beiz.B.
zunehmendem Wellenwiderstand geringer.

Block und Zylinderkopfaus GuBeisen, Leichtmetallkolben
und austauschbare ,,nasse"’ Zylinderlaufbuchsen verlangern
die Lebensdauer und vereinfachen den Service. Die Olkiih-
lung der Kolben reduziert Ablagerungen auf ein Minimum—
speziell am oberen Kolbenring. Dadurch steigt die Lebens-
dauer des Motors.

Die Einspritzpumpe ist mit einem Rauchbegrenzer zur Re-
duzierung von Schwarzrauch bei Beschleunigung versehen.

Die elektrische Anlage mit 12 Volt hat einen biirstenlosen
Drehstromgenerator mit eingebautem elektronischen Reg-
lerschalter fiir hohe Ladekapazitat (14V/50A) und hohe Be-
triebssicherheit. Der Reglerschalter ist mit einem sog. Sen-
sorkabel versehen, das Spannungsabfall in den Batterieka-
beln ausgleichen kann. Das bedeutet in den meisten Installa-
tionsfallen eine wesentlich bessere Aufladekapazitat.

Zur Verringerung der Einbauhdhe ist die Abtriebwelle beim
Wendegetriebe MS4A um 8° abgewinkelt.

Das Kundendienstnetz von Volvo Penta ist gut ausgebaut
und umfaBt iber 100 Lander. Vertragswerkstatten mit Origi-
nal-Ersatzteilen und qualifiziertem Personal sind eine Garan-
tie fir optimalen Service.

*Kurbelwellenleistung ISO 3046, blockierte Standard-Leistung.
Die Leistung verringert sich um Verluste in Kraftiibertragung
oder Wendegetriebe. Diese Leistung kann nicht iiberschritten
werden.
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TMD31A/MS4A

SerienmaBige Ausriistung

MOTORKORPER

Zylinderblock und Zylinderkopf aus
GuBeisen flr gute Korrosionsbestan-
digkeit und lange Lebensdauer. Aus-
tauschbare ,,nasse’’ Zylinderlaufbuch-
sen. Olgekiihite Kolben mit zwei Kom-
pressionsringen und einem Olabstreif-
ring. Austauschbare Ventilsitze im Zy-
linderkopf. Finffach gelagerte Kurbel-
welle.

KRAFTSTOFFANLAGE
Rotor-Einspritzpumpe (1) mit mechani-
schem Regler fur genaue Drehzahlre-
gelung und mit Rauchbegrenzer. Fein-
filter (2) mit Wasserabscheider. Férder-
pumpe (3) mit Handpumpe. Flexible
Kraftstoffrohranschlisse. Elektrisch
betatigte Abstellvorrichtung.

KUHLANLAGE

Thermostatgeregelte Frischwasser-
kiihlung mit Rohrwarmetauscher (4),
Expansionsbehalter und Umwalzpum-
pe. Kiihlanlage fir Warmwasseran-
schluB vorbereitet. Seewasserpumpe

mit Pumpenrad aus Neoprengummi (5).

SCHMIERSYSTEM
Druckschmiersystem mit Hauptstrom-
Schmierolfilter vom Typ ,,Spin-on* (7).
Reinigungsbarer Olrohrkiihler (8). Filter
fur Kurbelgehauseentliftung (9).

ANSAUGSYSTEM

Ansaugschalldampfer mit aus-
tauschbarem Filter (10).

AUFLADUNGSSYSTEM

Abgasturbolader mit frischwasserge-
kiihitem Turbinengehause (11).

ABGASANLAGE

Frischwassergekuhltes Abgasrohr
(12). Seewassergekiihlter Abgasrohr-
krimmer aus GuBeisen (13) mit Einsatz
aus nichtrostendem Stahl und mit
Abgasdruckregler versehen.

KRAFTUBERTRAGUNG
Wendegetriebe MS4A, Ubersetzung
1,93:1 oder 2,63:1 (14). Seewasserge-
kihit. Abtriebwelle um 8° abgewinkelt.
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MOTORAUFHANGUNG

Elastische Aufhdngung, bestehend aus
4 Gummikissen mit verstellbaren Be-
festigungsplatten (15) fiir Schall- und
Vibrationsisolierung.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Elektrische Anlage mit 12V Be-
triebsspannung und Instrumentierung.
Drehstromgenerator (16) mit 14/50A
Aufladekapazitat, konstruiert fir mariti-
men Betrieb. Automatische Sicherung
mit Rickstellknopf, montiert am Motor.
Anlasserleistung 2,6 kW (3,5 PS)(17).
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Kurve LD: Leichter Betrieb.

Die Inanspruchnahme der Nannleistung bei

Nenndrehzahl ist auf kurze Zeitriume, ge-

folgt von léngerem Betrieb bei reduzierter

Drehzahl, begrenzt. Bei gewerblichem Ein-

satz ist die Betriebszeit auf 200 Stunden pro

Jahrbegrenzt.

Beispiele: Freizeitboote, Feueridschboote,
bestimmte Patrouillenboote so-
wie Rettungsbocte.

Die angegebenen Leistungen sind Kurbel-

wallenleistungen. Die Propellerwellenlei-

stung istim aligemeinen ca. 5% niedriger.
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INSTRUMENTENTAFEL

(,,Zusatzausrustung'* auf einigen
Markten).

zahimesser, Thermometer, Oldruck-
messer und Voltmesser. Kontrolldis-

temperatur und Ladestrom. Akusti-
scher Alarm fir Oldruck und Wasser-
temperatur. Prifknopf flir Alarm und

Kabel, Lange 5 m, mit Steckverbin-

dungen zum AnschluB an Motor und
Instrumente.

Technische Daten

RV PENDEZONCINAITIG <xi - vvvssrstinsnssaninisssmsaonnsns sxesinonsasssasnsssngirney TMD31A
Arbeitsweise .........oceeeeen. Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung.
Leichter Betrieb
Kurbelwellenleistung® ..........ccoocvveveiieiininiinsieens 74 kKW (100 PS)
Propellerwellenleistung® ...........c.cccccceeeciccciicnnenne... 69KW (94 PS)

DrahzahminE e s R
) T T e SRR BB (RSt L iRk Biwion, pouk CE SCRO T
Bohrung/Hub ...............
Hubraum, Liter ........
Ventilanordnung
Gewicht, trockener Motor mit Wendegetriebe MS4A, ca. kg ..............

* Kurbelwellenleistung ISO 3046 Standard blockierte Leistung. Die Leistung ver-
ringert sich um Verluste in Kraftibertragung oder Wendegetriebe. Diese Leistung
kann nicht Gberschritten werden.

**1SO 3046 Spezifischer Kraftstoffverbrauch bezieht sich auf ISO Standard
blockierte Leistung.

Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftstoffverbrauchswerte beziehen sich auf
eingefahrenen Motor bei ISO Standard atmosphérischen Verhaltnissen, 27°C,
100 kPa und 60% relative Luftfeuchtigkeit. Die gleichen Daten gelten fir DIN
6271, BS 5514 und SAE J 1228. SAE J 1349 schreibt etwas andere Verhéltnisse
vor, namlich 25°C und 100 kPa, davon 1 kPa Dampfdruck. Der Unterschied kann
aber in den meisten Fallen vernachlassigt werden. Die Werte basieren auf folgen-
den Eigenschaften des Dieselkraftstoffs: Unterer Warmewert 42000 kJ/kg, Dichte
835 g/Liter und Kraftstofftemperatur 40°C.

*** Propellerwellenleistung ISO 3046 Standard blockierte Leistung. Diese Lei-
stung kann nicht Uberschritten werden.

Versehen mit Schliisselschalter, Dreh-

play fiir niedrigen Oldruck, hohe Motor-

Schalter fir Instrumentenbeleuchtung.
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Wendegetriebe MS4A

KRAFTSTOFFANLAGE

Kupferrohr fiir Saug- bzw. Rickleitung.
Kraftstoffilter mit Wasserabscheider.
Kraftstoffhahn. Separater AnschluB-
deckel fur Kraftstofftank. Elektrische
Kraftstofférderpumpe.

ABGASANLAGE

Abgasgummischlauch. Wassergekuhl-
ter Schalldampfer. Rohrkrimmer 45°,
nasse Abgasleitung. Borddurchfiihrung
fur nassen Abgasschlauch. Schall-
dampfer, trocken. Kompensator (fur
trockene Abgasleitung).

KUHLANLAGE

Seewassereinlal mit Hahn. Schlauch
fur Seewassereinlall. Seewasserfilter.
Vakuumventil. Schlauch fur Vakuum-

VOLVO
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Zubehor

ventil. WarmwasseranschluBB. Warm-
wasserbereiter. Schlauch fir Warm-
wasseranschluB. Separat montierter
Expansionsbehélter. Borddurchflih-
rung fur KiihiwasserabfluB (bei trocke-
ner Abgasanlage).

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spiegelverkehrte Instrumententafel

(Haupttafel). Instrumententafel fir obe-

ren Steuerstand ,,Flying Bridge*. T-
Kupplung ,,Flying Bridge"'. Display fir
Alarmtafel. Paneel fur Zusatzinstru-
mente. Zusatzinstrumente: Be-
triebsstundenzahler. Ruderanzeiger
mit Geber. Kraftstoffanzeiger. Wasser-
anzeiger. Verlangerungskabel fir In-
strumententafel. Zusatzgenerator.
.,Doppeldiode". Ladestromverteiler.
Hauptschalter. Batterie.

KRAFTUBERTRAGUNG

Universal-Konsole an der Vorderkante
flr zuséatzlichen Nebenantrieb. Zusatz-
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Leicht zugénglicher Oleinfiill-
stutzen.

OlmeBstab.

Zahnrader mit Spiralverzah-
nung fir niedriges Laufge-
rausch.

Federnde Konuskupplung fiir
leichtes und handliches
Schalten.

Die Abtriebwelle ist um 8° abge-
winkelt.

Kiihiwasserrohr fiir Olkiihlung.
Eingebaute Rutschkupplung,
tritt bei Uberbelastung (z.B. bei
blockiertem Propeller) in Funk-
tion, um Gibrige Komponenten
zu schitzen.

Links- oder rechtsdrehender
Propeller mdglich.

liche Kurbelwellenriemenscheibe. Pro-
pellerwellenkupplung mit Klemmver-
band. Propellerwellenkupplung mit
konischem Splint und Keilnut. Flexible
Propellerwellenkupplung. Gummistopf-
buchse. Propeller.

STEUERZUBEHOR

Einhandbedienung fur Einzelinstalla-
tion. Einhandbedienung fir Doppelin-
stallation. Steuerkabel. DS-Einheiten
(mechanische Einheit, die Steuerkabel
von zwei Steuerstdnden zu einem
gemeinsamen Steuerkabel vereint).
Manuelle Abstellvorrichtung. Rad-
steuerung mit Kabeln.

SONSTIGES
Werkzeugsatz. Bordsatz. Ollenzpum-
pe. Lenzpumpe. Originallack. Ole.
Sonstiges Zubehor,
siehe ,,Zubehdrkatalog".

Recht zu Anderungen vorbehalten.
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